
Instrukcja użytkownika GPS306 3G rev.02

Konfguracja lokalizatora GPS do uruchomienia na platformie TrackSystem.
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1 Wstęp.

Ten produkt jest oparty na sieci GSM/GPRS i systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, wbudowanej 

antenie GSM i GPS, wbudowanych funkcjach zarządzania frekwencją 2.4G. Włóż bezpośrednio do 

samochodu interfejs OBDII, aby odczytać dane z komputera samochodowego, możesz zdalnie 

zlokalizować i zarządzać pojazdem za pomocą SMS lub GPRS. Łatwy w instalacji, bez wiązek przewodów.

2 Aplikacje.

Używany głównie do zarządzania pojazdami i usług śledzenia lokalizacji.

3 Wygląd produktu.

4 Akcesoria opcjonalne.

Lp. Foto Przedmiot Specyfikacja Uwagi.

1 Przedłużacz OBD Długość 1,5 metra Opcjonalnie.

5 Specyfikacja.

Przedmiot Opis

Rozmiary 64,5mm x 50mm x 27mm

Waga 60g

Sieć GSM WCDMA/GSM/GPRS

Zakres sieci GSM WCDMA (3G): 2100/1900/850Mhz GSM (2G): 

2 



850/900/1800/1900Mhz

Czułość GPS -159dBm

Dokładność GPS 5m

Czas rozpoczęcia pracy GPS Stan zimny Stan ciepły Stan gorący

      30s              11s             1s

Zapasowe zasilanie Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 200 mAh

Temperatura przechowywania -40°C do +85°C

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Wilgotność 5%-95% bez kondensacji

6 Instrukcja obsługi.

6.1. Kompatybilność OBD.

6.1.1. Kompatybilność protokołu.

Produkt obsługuje istniejący protokół OBD:

• SAE J1850 PWM

• SAE J1850 VPW

• ISO 9141-2

• ISO 14230-4 (KWP2000_5BPS) 

• ISO 14230-4 (KWP2000_FAST) 

• ISO 15765-4 (CAN500_11BIT) 

• ISO 15765-4 (CAN500_29BIT) 

• ISO 15765-4 (CAN250_11BIT)  

• ISO 15765-4 (CAN250_29BIT)

6.1.2. Kompatybilność z pojazdami.

Dotyczy wszystkich pojazdów zgodnych z OBDII (w tym między innymi następujących modeli)

• Pojazdy benzynowe produkowane w USA są sprzedawane po 1996 roku; wszystkie chińskie 

samochody krajowe są sprzedawane po 2003 roku;

• europejskie pojazdy benzynowe są sprzedawane po 2001 r. lub produkowane po 2000 r.; 

Samochody z silnikiem diesla są sprzedawane po 2004 roku lub są produkowane po 2003 roku.

Lista obsługiwanych marek pojazdów.

Lp. Model Lp. Model Lp. Model Lp. Model

1 Mercedes-Benz 2 BMW 3 Audi 4 Land Rover

5 Buick 6 Chevrolet 7 Ford 8 Honda

9 Toyota 10 Volksvagen 11 Hyundai 12 Ssang Yong

13 Citroen 14 Mazda 15 Subaru 16 Roewe
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17 Peugeot 18 Chery 19 Cadillac 20 Jinbei

21 Haima 22 Kia 23 Byd 24 Skoda

25 Faw 26 Nissan 27 Geely 28 JMC

29 Dongfeng 30 Mitsubishi 31 Porsche 32 Suzuki

33 Soueast 34 Isuzu 35 Acura 36 Volvo

37 Dacia 38 Renault 39 Seat 40

6.2. Instalacja karty SIM.

Wybierz kartę GSM, powinna to być normalna karta SIM z dostępem do internetu, bez kodu PIN lub karta 

telemetryczna. 

Karta SIM:

Otwórz pokrywę z oznaczeniem karty SIM i włóż kartę SIM, jak pokazano na zdjęciu (chip w dół), a 

następnie załóż pokrywę z powrotem.

Uwagi:

• Upewnij się, że na karcie SIM jest wystarczające saldo.

• Kod PIN powinien być zablokowany.

• Wyświetlanie funkcji połączeń przychodzących to dostępny.
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6.3. Instalacja lokalizatora w gnieździe OBD2.

Lokalizator po prawidłowym podłączeniu do gniazda OBD2 automatycznie zacznie wyszukiwać protokołu. 

Diody led niebieska i zielona zaczną migać jednakowym światłem przez 5 razy i to będzie oznaczało, że 

lokalizator doganał się z naszym pojazdem po szynie OBD2.

6.4 Wskaźnik LED GSM/GPS.
Świeci zielony wskaźnik LED: Brak sygnałów sieci GSM.

• Zielona dioda LED miga szybko (raz na sekundę): sygnał sieci GSM jest normalny, a lokalizator 

działa w trybie GSM.

• Zielony wskaźnik LED miga powoli (jeden raz na trzy sekundy): Tracker zalogował się do sieci 

GPRS.

• Niebieski wskaźnik LED miga: sygnał GPS jest normalny. 

• Niebieska dioda LED wyłączona: brak sygnałów GPS.

6.5 Uruchomienie lokalizatora.
Wyślij SMS-a „begin+hasło” do jednostki, odpowie „begin ok” i przywróci wszystkie ustawienia do 

domyślnych ustawień fabrycznych. (domyślne hasło: 123456)

Np. wyślij SMS „begin123456”, odpowie „begin ok”.

6.6 Zmiana hasła.
6.6.1 Wyślij SMS „hasło+stare hasło+spacja+nowe hasło” do jednostki, aby zmienić hasło.

Na przykład: wyślij SMS „password123456 888888” do urządzenia. Jeśli się powiedzie to urządzenie 

odpowie „password ok” na Twój telefon komórkowy.

6.6.2 Pamiętaj, aby pamiętać o nowym haśle, musisz wgrać na nowo oprogramowanie, aby przywrócić

oryginalne ustawienie w przypadku utraty nowego hasła.

6.6.3 Uwaga: Upewnij się, że nowe hasło składa się z 6-cyfrowych cyfr arabskich, w przeciwnym razie 

tracker nie może rozpoznać hasła.

6.6.4 Znak „+” w poleceniu, proszę nie wpisywać „+”, spacja oznacza naciśnięcie spacji na klawiaturze

twojego telefonu komórkowego.

6.7 Autoryzacja.
W lokalizatorze można autoryzować maksymalnie 5 numerów. Autoryzuj numery telefonów przed użyciem 

tego urządzenia śledzącego do otrzymywania SMS-ów z alertami i dzwonienia pod autoryzowane numery za
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pomocą przycisku SOS.

6.7.1 Zadzwoń i śledź urządzenie śledzące 10 razy od telefonu komórkowego z powodzeniem, spowoduje to

automatyczne ustawienie numeru telefonu komórkowego jako autoryzowanego numeru.

6.7.2 Autoryzacja: Wyślij SMS „admin+hasło+spacja+numer telefonu komórkowego”, aby ustawić 

autoryzowany numer, pozostałe autoryzowane numery powinny być ustawione przez pierwszy autoryzowany

numer, jeśli numer zostanie pomyślnie autoryzowany, urządzenie odpowie ”admin OK” przez SMS.

6.7.3 Usuń autoryzację: wyślij SMS „noadmin +hasło+spacja+autoryzowany numer”, aby usunąć 

autoryzowany numer.

6.7.4 Jeśli chcesz śledzić docelowe urządzenie śledzące na pokładzie, dodaj kod kraju przed numerem, np. 

admin123456 008613322221111

6.8 Odpytywanie OBD urządzenia przez SMS.
Wyślij sms komendę „Obdmsg+hasło” do urządzenia gps, zwrócone zostaną poniższe informacje: 

863070010034246 15 cyfrowe IMEI 

T: 05/21/13 15:25:50 czas pobierany przez GPS 

ODO: łączny przebieg

FLI: pozostałe paliwo

AF: średnie paliwo

Dtime: czas podróży

speed: prędkość

Pload: obciążenie

TEMP: temperatura cieczy chłodzącej

ATP przepustnica procentowo

RPM obroty silnika

BAT bateria zapasowa

DTC diagnostyczny kod usterki

W przypadku „Skumulowanego przebiegu, pozostałego paliwa, średniego zużycia paliwa” tracker 

zidentyfikuje inteligentnie i wyświetli go, jeśli protokół pojazdu obsługuje, w przeciwnym razie w komunikacie 

nie będzie „ODO, FLI”.

Jeśli obsługuje „przebieg skumulowany”, możesz ustawić przebyty przebieg; jeśli obsługuje „pozostałe 

paliwo”, możesz ustawić objętość zbiornika paliwa.

„Średnie paliwo” oznacza średnie zużycie paliwa na 100 km; pokaże się dopiero po przejechaniu co najmniej

10km. 

6.9 Ustawienie przebiegu – odometru.
Wyślij SMS-a „ODO+hasło+spacja+100000”, jednostkami przebiegu są kilometry, lokalizator odpowie „Set 

ODO ok!” po prawidłowym przyjęciu polecenia. Urządzenie automatycznie doda ten przebyty przebieg do 
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wartości skumulowanego przebiegu.

6.10 Ustawienie objętości zbiornika paliwa.
Wyślij SMS-a „tank+hasło+spacja+60”, objętość zbiornika paliwa w litrach(L), Tracker odpowie „Set tank ok!”

po sukcesie. Domyślna pojemność zbiornika paliwa to 60 litrów.

6.11 Powiadomienie o usterce pojazdu.
W przypadku awarii pojazdu, lampka kontrolna awarii pojazdu jest zapalona, diagnostyczny kod usterki 

zostanie automatycznie wysłany na numer autoryzacji.

W trybie GPRS Urządzenie zgłosi się do centrum serwerowego za każdym razem, gdy pojazd zostanie 

uruchomiony, a tylko jedno powiadomienie w trybie SMS.

6.12 Powiadomienie o konserwacji pojazdu.
Wyślij SMS-a "service123456 365d 10000", tracker odpowie "service ok!" po przyjęciu polecenia, gdy 

przejechany przebieg ponad 10 000 kilometrów lub gdy urządzenie zgromadzi 350 dni pracy, wyśle 

powiadomienie o konserwacji na autoryzowane numery z 15-dniowym wyprzedzeniem.

W trybie GPRS Urządzenie będzie raportować do centrali GPRS.

W trybie GPRS Urządzenie zgłosi się do centrum serwerowego za każdym razem, gdy pojazd zostanie 

uruchomiony, a tylko jedno powiadomienie w trybie SMS.

6.13 Pojedyncze lokalizowanie.
Kiedy dowolny numer zadzwoni do urządzenia śledzącego, odpowie SMS-em zawierającym pozycję 

szerokości i długości geograficznej, jeśli autoryzowany numer nie został jeszcze ustawiony. Jeśli 

autoryzowany numer został pomyślnie ustawiony, urządzenie nie odpowie na SMS-y, w tym określenie 

szerokości i długości geograficznej, gdy nieautoryzowany numer wybierze go.

Wybranie urządzenia śledzącego z autoryzowanego numeru rozłączy połączenie i odpowie na informacje o 

szerokości i długości geograficznej w czasie rzeczywistym w następujący sposób:

* Lokalizacja śledzenia, gdy nie ma sygnału GPS, SMS zawiera ostatnią prawidłową szerokość i długość 

geograficzną, a także kod LAC aktualnej pozycji.
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6.14 Automatyczne śledzenie w sposób ciągły.

6.14.1 Śledź z ograniczonymi czasami w przedziale czasowym:

Wyślij SMS z poleceniem „fix030s005n+hasło” do urządzenia śledzącego, które będzie raportować 

szerokość i długość geograficzną w odstępach co 30 sekund, 5 razy. (s:sekunda, m:minuta, h:godzina). Ten 

zestaw poleceń musi składać się z 3 cyfr, a maksymalna wartość to 255. Przykład:  fix030s005n123456

6.14.2 Śledź z nieograniczoną liczbą razy w przedziale czasowym:

Wyślij SMS-a „fix030s***n+hasło” do urządzenia śledzącego, będzie ono stale odpowiadać szerokością i 

długością geograficzną w odstępie 30 sekund.

Uwaga: odstęp nie może być krótszy niż 10s.

6.14.3 Śledź nieograniczony czas na podstawie odległości:

6.14.3.1. Wyślij SMS z poleceniem „distance+hasło+spacja+odległość”. Lokalizator GPS odpowie „distance 

ok”, a następnie będzie śledzić zgodnie z tym interwałem wartości odległości.

Np. Wyślij „distance123456 0050” - oznacza to, że odstęp odległości wynosi 50 metrów, wartość musi 

składać się z 4 cyfr (liczb).

6.15.3.2. Aby anulować ustawienie: wyślij SMS „nofix+hasło” do lokalizatora.

6.14.4. Inteligentne śledzenie po czasie i interwale odległości:

6.14.4.1. Wyślij SMS z poleceniem „fix030s600s***n+hasło+spacja+odległość” do lokalizatora. Jednostkami 

wartości odległości są metry.

np. Wyślij SMS z poleceniem „fix030s600s***n123456 0200” - oznacza to, że odstęp między śledzeniem 

wynosi 600 sekund, gdy lokalizator jest nieruchomy, a odstęp między lokalizatorem wynosi 30 sekund, gdy 

lokalizator jest w ruchu, lub śledź każdy ruch 200 metrów.

6.14.4.2. Aby anulować: wyślij SMS „nofix+hasło” do lokalizatora.

6.15.5. Punkty zwrotne aktualizują się automatycznie (zmiana kierunku).
6.15.5.1. Lokalizator automatycznie zaktualizuje pozycje do platformy internetowej, gdy pojazd zmieni 

kierunek jazdy o zadany kąt, aby utworzyć gładką trajektorię zgodną z rzeczywistą drogą. Ta funkcja działa 

tylko w trybie śledzenia na żywo GPRS.

6.15.5.2. Wyślij „angle+hasło+spacja+kąt” do trackera, a odpowie „angle ok”. np. angle123456 040

6.15.5.3 Kąt musi mieć 3 cyfry (liczby), domyślna wartość kąta to 30 stopni.

6.15.6. Tłumienie dryfu GPS.
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby aktywować, wyślij do lokalizatora polecenie SMS 

„suppress+password”. Odpowie „suppress dryf ok”. Dane GPS przestają się aktualizować, jeśli pojazd nie 
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jedzie (ACC jest wyłączony), a szerokość i długość geograficzna nie ulegają zmianie. Dane GPS są 

aktualizowane automatycznie, gdy pojazd ponownie zaczyna się poruszać.

Aby anulować: wyślij polecenie SMS „nosuppress+hasło” do lokalizatora, a on odpowie „nosuppress ok”.

6.16 Usługa lokalizacyjna (LBS) / Lokalizowanie Cell-ID.
Jeśli tracker nie może ustalić stałego położenia GPS, obliczy swoją lokalizację za pomocą lokalizacji Cell-id 

WCDMA/GSM. Raporty lokalizacyjne będą zawierać współrzędne GPS ostatniej znanej pozycji oraz kod 

LAC. Możesz również wysłać do lokalizatora polecenie SMS „address+hasło”, aby zażądać dokładnego 

adresu w trybie SMS. Lokalizator automatycznie przełączy się na śledzenie przez LBS w trybie GPRS. 

Dokładność LBS, znanego również jako Cell-id Tracking, zależy od WCDMA /Odbiór sygnału GSM.

Uwaga: Ta funkcja może być normalnie używana w większości obszarów zgodnie z sygnałem sieci 

WCDMA/GSM. Może nie być dostępny w niektórych obszarach.

6.20 Dokładny adres przez SMS.
Musisz najpierw ustawić APN lokalnej sieci GSM dla karty SIM w lokalizatorze przed użyciem tej funkcji. 

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby skonfigurować APN, nazwę użytkownika i hasło do logowania 

GPRS. Po skonfigurowaniu APN wyślij „address+hasło” do urządzenia, odpowie SMS z dokładnym 

adresem. Na przykład: nr 8, Guankou 2nd Rd, Nantou, dystrykt Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

6.21 Monitor głosowy.
Polecenia do przełączania między trybami śledzenia i monitorowania to „tracker” i „monitor”.

Domyślnym trybem jest „track” (tryb śledzenia).

Wyślij SMS-a „monitor+hasło” do jednostki, a urządzenie odpowie „monitor ok!” i przełącz na tryb 

„monitorowania”.

Wyślij SMS-a „tracker+hasło” do urządzenia, odpowie „tracker ok!” i przywróć tryb „śledzenia”.

6.22 Rejestracja danych.
Automatyczne rejestrowanie: Gdy urządzenie śledzące utraci sygnał GSM lub wyłączy się z GPRS, 

lokalizator automatycznie zapisze pozycję śledzenia i alerty po wcześniej ustawionych warunkach, gdy 

sygnały GSM wrócą, wszystkie alerty o zdarzeniach zostaną automatycznie wysłane do autoryzowanych 

numery lub platformę monitorującą (serwer), ale zapisane dane śledzenia należy wczytać do platformy 

monitorującej za pomocą polecenia SMS.

Przechowywanie według czasów: Wyślij SMS: „save030s005n+hasło” do lokalizatora, odpowie „save ok” i 

zapisze długie, długie lokalizacje co 30 sekund 5 razy. (S: sekunda, m: minuta; h: godzina).

Nieograniczona pamięć:Wyślij sms:”save030s***n+hasło” do urządzenia śledzącego, odpowie „save ok”.

Czyszczenie pamięci: wyślij SMS: „clear+hasło” do lokalizatora, odpowie „clear ok”. Pojemność pamięci: 

Zależy od pojemności karty SD włożonej do urządzenia śledzącego.

Zapisane dane na karcie SD można skopiować do komputerów za pomocą czytnika kart, a następnie 
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sprawdzić ścieżkę danych, importując dane w menu „Import danych” platformy internetowej.

6.23 Ładowanie danych.
Aktualne dane - łądowanie: 

Wyślij SMS: „load+hasło” do lokalizatora, odpowie: „load ok” jeśli urządzenie działa poprawnie w trybie 

GPRS; jeśli nie, odpowie „load fail! Please check gprs” oznacza to, że urządzenie nie działa w trybie GPRS. 

Dane można ładować tylko w celu monitorowania platformy przez GPRS.

Określona data Ładowanie: Wyślij SMS: „load+hasło+spacja+rok, miesiąc, data” do urządzenia śledzącego, 

odpowie ono: „load ok” i załaduje dane śledzenia do platformy monitorującej w wybranym przez Ciebie 

czasie. Na przykład: wyślij SMS: „load123456 20110425” do urządzenia śledzącego, co oznacza 

załadowanie danych śledzenia z 25 kwietnia 2011 na platformę monitorującą.

6.24 Zdecyduj, ile razy wiadomość alarmowa.
W przypadku wiadomości alarmowych wysyłanych w cyklu możesz zdecydować, ile razy alarm ma być 

wysyłany przez SMS. Wyślij SMS „xtime+password+005” do lokalizatora, wiadomość alarmowa zostanie 

wysłana 5 razy po uruchomieniu alarmu.

Alarmowy SMS zostanie domyślnie wysłany 5 razy.

6.25 Funkcje alarmowe.

6.25.1 Alarm niskiego naładowania baterii.

Wyślij SMS z poleceniem „lowbattery+hasło+spacja+on”, a lokalizator wyśle SMS „low 

battery+szerokość/długość geograficzna” na autoryzowane numery w sumie 2 razy w odstępach 15-

minutowych, gdy napięcie baterii wynosi około 3,5V.

Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Aby anulować: wyślij SMS-a „lowbattery+hasło+spacja+off”, aby dezaktywować.

6.25.2 Alarm odcięcia zasilania stałego. 

Aby aktywować, wyślij polecenie SMS „extpower+hasło+spacja+on”, a SMS „power 

alarm+szerokość/długość geograficzna” na autoryzowane numery co 3 minuty, gdy zostanie odcięte 

zasilanie zewnętrzne. Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Aby anulować: Wyślij SMS z poleceniem „extpower+hasło+spacja+off”, aby je dezaktywować.

6.25.3 Alarm martwego punktu GPS.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

Wyślij polecenie SMS: „gpssignal+hasło+spacja+on”, a lokalizator wyśle alert SMS „no GPS+ostatnia ważna 
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szerokość/długość geograficzna przed utratą sygnału”, gdy nie zostanie odebrany sygnał GPS.

Aby anulować: wyślij SMS „gpssignal+hasło+spacja+off”, aby dezaktywować.

6.25.4 SOS.

Naciśnij przycisk SOS przez 3 sekundy, a lokalizator wyśle SMS „help me!+lat./long”. do wszystkich 

autoryzowanych numerów w odstępach 3 minut. Przestanie wysyłać takie SMS-y, gdy dowolny 

autoryzowany numer odpowie SMS-em „help me!” do trackera.

6.25.5 Geostrefa (elektroniczny płot)

6.25.5.1. Ustaw geostrefę dla trackera, aby ograniczyć jego ruchy w określonych granicach. Urządzenie 

wyśle SMS na autoryzowane numery, gdy znajdzie się w tej granicy lub poza nią.

6.25.5.2 Konfiguracja: Gdy urządzenie pozostaje nieruchome w danym miejscu przez 3-10 minut, 

użytkownik może wysłać SMS-a „stockade+hasło+spacja+szerokość, długość geograficzna; szerokość 

geograficzna, długość geograficzna” do urządzenia, aby ustawić obszar zastrzeżony. W przypadku 

naruszenia wyśle SMS „stockade!+ szerokość i długość geograficzna” na autoryzowane numery. Uwaga: 

Pierwsza szerokość i długość geograficzna to współrzędne lewego górnego rogu ogrodzenia 

geograficznego, a druga szerokość i długość geograficzna to współrzędne prawego dolnego rogu. Będzie 

wysyłał alarmy SMS w odstępach 3 minut, gdy lokalizator przekroczy granicę. 

6.25.5.3 Aby anulować: Wyślij SMS „nostockade+hasło”, aby wyłączyć tę funkcję.

6.25.6 Zarządzanie wieloobszarowe

6.25.6.1 Ustawienie obszaru:

Wyślij SMS z poleceniem: area+hasło+spacja+szerokość,długość+spacja+nazwa_obszaru,odległośćM" do 

lokalizatora GPS (jednostka odległości: M dla metra, K dla kilometra), odpowie "area01 ok".

Na przykład: wyślij: „area123456 22.353648,113.543678 szkola,800M”.

Uwaga: maksymalnie 5 obszarów. Odległość między dwoma punktami nie może być mniejsza niż całkowita 

odległość w dwóch poleceniach, a różne obszary nie mogą się pokrywać.

6.25.6.2 Usunięcie obszaru:

Wyślij polecenie SMS: „noarea+hasło+spacja+nazwa_obszaru” do lokalizatora, a odpowie: „noarea ok”.

6.25.6.3 Zmień nazwę i ustaw odległość, promień.

Wyślij SMS z poleceniem „rename+hasło+spacja+stara_nazwa;nowa_nazwa,odległośćM” do lokalizatora. 

Jeśli nazwa się nie powtarza, a obszar nie obejmuje innych, odpowie „rename ok!” dla pomyślnej 

konfiguracji. Przykład: Wyślij "rename123456 area01;school,800M" - oznacza to, że nowa nazwa obszaru to 

"school" i obejmuje obszar o promieniu 800 metrów.

6.25.6.4 Aktywuj zarządzanie wieloobszarowe.
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Wyślij SMS z poleceniem „area+hasło+spacja+on” do trackera, a on odpowie „Area on ok!”. Kiedy lokalizator

wejdzie na wcześniej ustawiony obszar, wyśle SMS „nazwa_obszaru + szerokość i długość geograficzna” na

wszystkie autoryzowane numery telefonów i wyśle ten sam SMS, gdy opuści obszar.

6.25.6.5 Wyłączenie zarządzanie wieloma obszarami.

Wyślij SMS z poleceniem „area+hasło+spacja+off” do lokalizatora, a on odpowie „area off ok!

6.25.7 Alarm wykrycia nieautoryzowanego ruchu.

6.25.7.1. Konfiguracja: gdy urządzenie pozostaje nieruchome w tym samym miejscu przez 3-10 minut z 

aktywnym sygnałem GPS, użytkownik może wysłać polecenie SMS “move+hasło+spacja+0200” do 

lokalizatora (Ten przykład to promień 200 metrów - obsługuje maksymalnie 4 cyfry, jednostki: metry). 

Odpowie “move OK”. W przypadku takiego ruchu wyśle SMS „Move + szerokość i długość geograficzna” na 

autoryzowane numery. (domyślna odległość to 200m)

6.25.7.2. Aby anulować: Wyślij SMS „nomove+hasło”, aby wyłączyć alarm ruchu.

6.25.8 Alarm przekroczenia prędkości.

6.25.8.1 Konfiguracja: Wyślij SMS-a „speed+hasło+spacja+080” do urządzenia (w tym przykładzie użyto 

prędkości 80 km/h), a urządzenie odpowie „speed OK!”. Gdy cel się poruszy i przekroczy 80 km/h, 

urządzenie wyśle SMS „speed+080!+ szerokość i długość geograficzna” na autoryzowane numery. Wyśle 

tylko jeden SMS w ciągu 3 minut w trybie SMS.

6.25.8.2 Aby anulować: Wyślij polecenie SMS „nospeed+hasło”, aby wyłączyć alarm przekroczenia 

prędkości.

Uwaga!: Zalecana prędkość nie powinna być mniejsza niż 30 km/h, ponieważ poniżej tej prędkości na

dokładność będzie mieć wpływ dryf GPS itp.

6.26 Ustaw uzbrojenie/rozbrojenie przez SMS.
Uzbrój przez SMS.

Wyślij SMS z poleceniem „arm+hasło” do urządzenia śledzącego. Odpowie „Tracker is activated” i przejdzie 

w stan uzbrojony.

Rozbrojenie przez SMS.

Wyślij polecenie SMS „disarm+hasło” do urządzenia śledzącego, zarówno uzbrojony, jak i rozbrojony 

przejdzie w stan rozbrojony.

Odpowie „Tracker is deactivated” 
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6.27 Alarmy w stanie uzbrojonym.

6.27.1 ACC alarm, czyli stacyjki.

Urządzenie będzie wysyłać SMS „ACC alarm+lat/long” na autoryzowane numery w odstępach 3 minut po 

włączeniu silnika samochodu – czyli przekręceniu kluczyka do pozycji ACC/ON w celu uruchomienia 

samochodu gdy lokalizator jest w stanie uzbrojonym. Wyślij polecenie SMS „disarm+hasło”, aby go 

zatrzymać.

6.27.2 Wbudowany alarm czujnika przyspieszenia.

Wbudowany 3-osiowy czujnik przyspieszenia wykrywa, kiedy pojazd porusza się, przechyla lub jest 

wprawiany w drgania.

6.27.2.1 Aktywuj alarm wstrząsowy: wyślij „shock+hasło” do lokalizatora, a on odpowie “Shock is activated!”. 

SMS “Sensor alarm+latitude&longitude” zostanie wysłany na autoryzowane numery telefonów po wykryciu 

wibracji.

Aby anulować: wyślij „noshock+hasło” do lokalizatora, aby wyłączyć alarm wstrząsu.

6.27.2.2 Skonfiguruj czułość czujnika wibracji (domyślnie pierwszy poziom).

Poziom pierwszy: alarm zostanie uruchomiony po wykryciu lekkiej wibracji; wyślij polecenie SMS 

„sensitivity+hasło+spacja+1”.

Drugi poziom: alarm zostanie uruchomiony po wykryciu średniej wibracji; wyślij polecenie SMS 

„sensitivity+hasło+spacja+2”.

Trzeci poziom: alarm zostanie uruchomiony po wykryciu silnych wibracji; wyślij polecenie SMS 

„sensitivity+hasło+spacja+3”.

6.28 Tryb uśpienia.
Wyślij SMS z poleceniem „sleep+password+spacja+on”, a tracker odpowie „sleep on ok!”. Jeśli urządzenie 

jest bezczynne przez co najmniej 5 minut i nie jest uruchamiany żaden alarm, przejdzie w tryb uśpienia, gdy 

pojazd przestanie jechać. Moduł GPS zostanie wyłączony – połączenia, SMS-y i wibracje mogą go 

wybudzić.

Skonfiguruj czułość czujnika wibracji (domyślnie pierwszy poziom)

Wyślij SMS z poleceniem „sleep+password+spacja+off” do lokalizatora, a otrzymasz odpowiedź „sleep off 

ok”. Lokalizator nie śpi, a moduły WCDMA/GSM, GPS nadal działają. Ten tryb jest trybem domyślnym.

np. sleep123456 off.

6.29 Przekaż SMS od osób trzecich.
Wyślij polecenie SMS „forward+hasło+spacja+numer telefonu osoby trzeciej” z autoryzowanego numeru 
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telefonu, a lokalizator odpowie „forward ok”. Obsługiwany jest tylko jeden numer telefonu innej firmy. 

Na przykład ustaw numer telefonu usługi operatora karty SIM w trackerze. Po otrzymaniu wiadomości 

przypominającej o doładowaniu karty SIM, lokalizator prześle ją na autoryzowany numer telefonu.

Aby anulować: Wyślij SMS z poleceniem „noforward+hasło”.

6.30 Sprawdź stan pojazdu.
Wyślij SMS z poleceniem „check+hasło” do lokalizatora. Zasilanie włącz / wyłącz

Np. check123456.

Odpowie na następujący SMS (w nawiasie opis):

Power: ON (zasilanie wł.)
Bat: 100% (Bateria naładowana w 100%)
GPRS: OFF (GPRS wyłączony)
GPS: ON (GPS wł)
ACC: OFF (stacyjka wył.)
Door: OFF (Drzwi zamknięte)
GSM: 0 (połączenie GSM)
DTC:null,null,null,null (kody błędów jeśli występują)
APN: playmetric,,; (APN)
IP: 52.57.1.136:47750 (Adres IP serwera)
Arm: OFF (rozbrojenie)

6.31 Sprawdź numer IMEI.
Wyślij SMS z poleceniem „imei+hasło” do trackera. Na przykład wyślij SMS „imei123456” do lokalizatora, a 

15-cyfrowy numer IMEI zostanie zwrócony SMS-em.

6.32 Ustawienie czasu terminala (lokalne).
Wyślij SMS z poleceniem „time zone+hasło+spacja+strefa czasowa” do lokalizatora, aby zmienić strefę 

czasową. Na przykład: wyślij SMS „time zone123456 0”, aby ustawić strefę czasową dla Wielkiej Brytanii (0 

= GMT). Kiedy zegary pójdą do przodu latem, wyślesz polecenie SMS: „strefa czasowa123456 1”, aby 

ustawić strefę czasową na +1. TrackSystem ustawia to automatycznie.

6.33 Reset urządzenia.
Wyślij SMS z poleceniem „reset+hasło” do lokalizatora, a on odpowie „reset ok”. Moduł WCDMA/GSM i 

moduł GPS w trackerze zostaną zresetowane.

6.34 Ustawienia sieci GPRS.
Użytkownik musi wysłać polecenia SMS przez telefon komórkowy, aby skonfigurować APN, IP i port przed 
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rozpoczęciem korzystania ze śledzenia w trybie śledzenia na żywo w czasie rzeczywistym (tryb GPRS).

Skonfiguruj APN.

Standardy APN dla nazwy punktu dostępu i różnią się w zależności od sieci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat APN dla Twojej sieci, zapytaj wybranego operatora sieci lub 

wyszukaj online. W poniższych przykładach użyjemy standardowych ustawień.

Wyślij polecenie SMS do lokalizatora „APN+hasło+spacja+APN” za pomocą telefonu komórkowego, a 

lokalizator odpowie „APN OK”.

Na przykład: Wyślij SMS z poleceniem „APN123456 internet”. Jeśli zostanie wykonany, tracker odpowie 

„APN OK”.

Uwaga: „internet” jest nazwą APN dostępną u wszystkich operatorów w Polsce i za granicą.

Skonfiguruj adres IP i port serwera platformy śledzenia:

Wyślij SMS z poleceniem „adminip+hasło+spacja+IP+spacja+port”, a lokalizator odpowie „adminip ok”.

Na przykład: wyślij SMS „adminip123456 52.57.1.136 47750”, a lokalizator odpowie „adminip ok”. (123456 to

hasło trackera, 52.57.1.136 to adres IP, a 47750 to port).

Przełączenie na tryb GPRS.

Wyślij SMS z poleceniem „GPRS+hasło” do lokalizatora, a on odpowie „GPRS ok!” co oznacza

lokalizator przełączył się do pracy w trybie GPRS.

Przełącznik TCP/UDP

Polecenie SMS: „GPRS+hasło,0,0” służy do przełączenia w tryb TCP, TCP jest trybem domyślnym.

Polecenie SMS: „GPRS+hasło,1,1” służy do przełączenia w tryb UDP.

Wyślij polecenie SMS: „SMS+hasło” do lokalizatora, a on odpowie „SMS OK!” i przełącz

urządzenie z powrotem do trybu SMS.

6.35 Skonfiguruj parametry przez USB.
Podłącz tracker do komputera za pomocą opcjonalnego kabla USB i otwórz pamięć trackera. Znajdź 

początkowy plik konfiguracyjny i otwórz go za pomocą notatnika. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i

zapisz go, skopiuj z powrotem do pamięci, aby go nadpisać i natychmiast zacznie obowiązywać.

Uwaga: prawidłowe hasło jest potrzebne za każdym razem, gdy konfigurujesz tracker.

6.36 Szybki start w TrackSystem.
Lista komend niezbędnych do uruchomienia urządzenia w TrackSystem. Pierwszy sms konfiguruje APN, 
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drugi adres serwera TrackSystem i port. Trzeci sms uruchamia komunikację GPRS. Czwarty pobiera numer 

imei, który jest nam potrzebny do aktywacji lokalizatora w TrackSystem. Po dodaniu urządzenia do systemu 

uruchamiamy urządzenie piątą komendą. Komenda szósta sprawdza połączenie z szyną OBD2. Komenda 

siódma ustawia pojemność baku na 60 litrów, a ósma resetuje. 

1. APN123456 internet

2. adminip123456 52.57.1.136 47750

3. GPRS123456

4. imei123456

5. begin123456

6. obdmsg123456

7. tank123456 60

8. reset123456
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7 Instrukcja uruchomienia platformy TrackSystem.
Musisz zarejestrować konto na naszej platformie śledzącej, zanim będziesz mógł korzystać ze śledzenia na 

żywo za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Nazwa użytkownika i hasło do konta są 

takie same w przypadku logowania do witryny i aplikacji.

7.1 Instrukcja dla platformy WWW TrackSystem.
Będziesz musiał utworzyć konto użytkownika w TrackSystem'ie przed użyciem lokalizatora w trybie GPRS w 

czasie rzeczywistym (śledzenie na żywo).

Odwiedź www.tracksystem.pl i kliknij link „Rejestracja” tuż pod paskiem „Login”. Tutaj będziesz mógł 

utworzyć nowe konto użytkownika. Nazwa użytkownika i hasło na platformie online będą takie same w 

mobilnej aplikacji iOS/Android, więc zanotuj i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Do rejestracji potrzebny jest adres e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny i który będzie używany do 

komunikacji aplikacji z użytkownikiem oraz serwisem. Po aktywacji proszę się zalogować na konto i dodać 

lokalizator.
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Dodawanie urządzenia do platformy.

Po zalogowaniu proszę kliknąć Aktyacja urządzenia na pasku zadań umieszczonym na lewym brzegu 

ekranu aplikacji. 
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Po kliknięciu na link „Aktywacja urządzenia” pojawi się nowe okno z informacjami do uzupełnienia, jak nazwa

obiktu, kolejne okno to model i tutaj wpisz GPS306, a następnie zaznacz i kliknij Następny krok.
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Teraz wprowadź takie informacje, jak numer telefoniczny karty SIM zaczynając od +48 dla Polski lub z 

kierunkowym z kraju, z którego masz kartę internetową oraz jej 9 cyfrowy numer.

Wprowadź nazwę APN i jest to przeważnie internet dla kart internetowych oraz 15 cyfrowe ID urządzenia. 

Jak nie spisałeś z urządzenia to możesz je odpytać komendą imei+hasło, czyli imei123456 i urządzenie 

odpowie Ci numerem IMEI lokalizatora. Następnie wprowadzisz go tutaj i klikniesz następny krok, a 

następnie Aktywuj. System poinformuje, że wysłał smsy i w przypadku braku aktywacji w przeciągu dwóch 

minut musisz wykonać aktywację ręczną i w tym celu wysyłasz SMSy:
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adminip123456 52.57.1.136 47750 i czekasz na odpowiedź „admin ok”

APN123456 internet i czekasz na odpowiedź „APN ok”

Odczekaj dwie minuty i po pomyślnej aktywacji ikona statusu powinna mieć kolor zielony. 

TrackSystem jest również dostępny na  telefony komórkowe z systemem IOS, Android lub innym 

posiadającym przeglądarkę z silnikiem Gecko. Poniżej prezentujemy zrzuty ekranu po uruchomieniu strony 

na telefonie iOS. Instalacja aplikacji na telefonie odbywa się również za pomocą  kodu QR. 

Pobieranie aplikacji jest możliwe ze strony logowania do systemu.

https://gps.tracksystem.pl/#/get-monitor
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Po zainstalowaniu apliakcji skorzystaj z funkcji pomoc, a odezwiemy się i pomożemy.
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